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-Analytiikka palveluna
Sisailman laatu ja rakennukset

-Maat'alouden digitalisaatio
-Teollisuuden ratkaisut
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Mittausasema ja palvelut vaativiin
maaperan, kasvuston, siga ulkoillmast
olosuhteiden mittauksiin ja valvontaan

A Keskusyksikkdé 1P 68 suojatussa kotelossa
A Asennusteline ja lisédsuoja ulkokayttoon

A Keskusyksikdssa ilman suhteellinen kosteus -,
lampdtila - ja painesensorit

A Laajennettavissa sademaaran, maaperan ja kasvuston
mittauksiin

A Datan siirto pilvipalveluun, jossa lampdsumman
laskenta ja nayttd kannykkaan ja selaimeen

A Toimii paristolla 10+ vuotta. Ei tarvita erillista SIM
Korttia.
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Kosteus ja lampotila 1 -3
mittauskorkeudesta

+ SRSY &AR2W{EIYAE
Maaperan, ilman tai esim. harson
aluslampotila

Maaperan johtavuus

Lampdtila, kosteus ja paine
Lampbésumma lasketaan pilvessa

.\
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SISAJA ULK@LOSUHTEET

: Sademaara
&

‘ Tulvavaroitus, vetta pellolla,
-+ ~ .a Vveden pinnankorkeus
"9 IR pintalampdtila

| "’:\ Tuulen suunta ja voimakkuus
Lampéila, kosteus ja paine ? Auringon sateilyn maara

Lampdsumma lasketaan pilvessa

datasense



KASVUSTO

~a

+

Lehtikosteus

Lampdtila, kosteus ja paine
Lampbésumma lasketaan pilvessa

datasense



ERIKOISTUOTTEET

Maaperan ja lampotila kolmesta
mittapisteesta: 15 7302760 cm

Vilja - ja tuorerehusiilon
lampoprofiilin mittaus. Nelja
mittapistettd 60 cm valein.

Lampotila, kosteus ja paine
Lampodsumma lasketaan
pilvessa

.\
dataselgse



VARASTOVAHDIT

Ultragdani

Vibrating Wire
3

A Mark& ja kuivarehusiilot
A Polttoainesailiot

A Viljasiilot

A Kastelualtaat

A Kaivot

A Lietelantasailiot

Ym.

LoraWAN lahetin

-- Vaaka-anturit




Datasiirto mittauspisteesta pilveen

s -1 Datan varastointi pilvessa.
aisti
PALVE LUT Valvomoportaali ja halytykset poikkeamista.

Nakyvyys kaikkiin alueen saaasemiin.

Analyysit raportit ja laskenta (esim. lamp6summa,
jaljella oleva tyd - tai ruokinta -aika jne.)

N\
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OPPIVAT MITTAUSASEMAT

% AKaikki data pilvipalveluun, jossa
helppo yhdistella tietoja eri lahteista

A Panosten vaikutusanalyysit
kasvukauden jalkeen

‘A Historiatiedon avulla ennustemallit

Visualisointi

oo SO A Tarpeiden ennakointi ja toimitusten
— . automatisointi esim. polttoaine ja
e N

r— rehuhankinnoissa

fen
-+ A Alueellinen sdaasemaverkosto.
Esim. parempi hallan ennakointi



MAAPERAN LAMPOTILA 20 CM 07/18
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LISATIETOJA

Lisatietoja tuotteista ja palveluista
www.farmiaisti.fi
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http://www.farmiaisti.fi/

